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Az FIA Nemzetközi Sportkódex 11.13.3 pontja alapján az MNASZ 
által elfogadott időmérő eszközök 

2025. 
 
 
A Sporttanács 21/2025.01.28. számú határozatának megfelelően a Sportbírói 
Bizottság összeállította és közzé teszi, az engedélyezet időmérő eszközök listáját. 
 
Az FIA Nemzetközi Sportkódex 11.13.3 pontja alapján: az időméréshez csak az ASN 
által elfogadott időmérő eszközöket használhatják. Amennyiben olyan 
rekordkísérletről van szó, ahol 0,001 másodperc pontossággal kell időt mérni, csak 
az FIA által jóváhagyott időmérő eszközöket használhatják. 
 
 
Az engedélyezett időmérő eszközök: 

Dragracing időmérő rendszer 

Rendszer komponensek: 
8 db egyenértékű időmérő doboz egyenként 6 fotocella érzékelő bemenettel a 
pálya középvonalára 
2 x 8 db fotocella adó egység balos és jobbos a pálya két oldalára 
1 db rajtlámpa 
2 db kétoldalú kijelző rajtkapura 
1 db távirányító rajtszám felvitelhez 
2 db távirányító rajtoláshoz 
1 db tablet speakernek 
Legalább 4 számítógép, de tovább bővíthető 

Tag Heuer CP520 

Tag Heuer CP540 

ALGE Timy 2 

ALGE Timy 3 

Mylaps TranX3 decoder 

Mylaps TranX MX decoder 

Mylaps X2 decoder  

Mylaps X2 Pro decoder 

X2 Club Timing System  
 
Orbits 4 & 5 Orbits Cycling szoftver 
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Szlalom időmérő rendszer 

Rendszer komponensek: 
6 db egyenértékű időmérő doboz egyenként 4 fotocella érzékelő bemenettel a 
pálya RAJT és CÉL állomására 
2 x 8 db fotocella adó/vevő egység 
4 db rajtóra 
2 db kijelző  
Legalább 4 számítógép, de tovább bővíthető. 
Egyedi időmérő szoftver 

A szoftverből feldolgozott adatok feltöltése után a webhelyen publikus 
eredmény megjelenítés. 

 


