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1. Nevek és rajtszámok Rallye versenyeken 
 

A versenyautó hátsó oldalablakain fel kell tüntetni a vezető és a navigátor nevét mindkét 
oldalon. A betűknek fehér színűeknek kell lenni, min. 5cm - max. 10 cm magas nagy és 
kis nyomtatott Helvécia bold típusú betűkkel. A navigátor nevének betűi ugyan olyan 
méretűek legyenek, mint a vezetőé. A nemzeti zászlót mindkét versenyző neve mellett 
külön fel kell tüntetni.  
A sárvédőn a neveket fel lehet tüntetni.  
 
Rajtszám panel az első ajtókon 67 cm széles, 17 cm magas. A versenyzőknek csak 
a helyét kell szabadon hagyni, a panelt az RSB biztosítja. Minden rajtszám panelt 
vízszintesen, az első ajtó éléhez kell ragasztani úgy, hogy a rajtszám elöl legyen. A 
rajtszám panel teteje 7-10 cm-re lehet az ablak aljától. A panel 10 cm magas 
reklámfelülettel egészül ki, mely reklám a versenyzők részéről nem utasíthatóak 
vissza  
 
Hátsó oldalablakok tetejére 25 cm magas számokat kell elhelyezni. 
 
HISTORIC 

 
A versenyzők nevét és nemzetiségi zászlaját mindkét oldalon (lehetőleg az első 
sárvédő ajtóoszlop felöli részén) kell elhelyezni egy max. 10 cm x 40 cm-es felületen 
min. 4cm magas betűket használva.  
 
A rajtszámpanel az ajtókon 50 cm széles és 35 cm magas. 
A rajtszámpanelt nem kell fekete kerettel ellátni. 
A versenyautó orrán (motorháztető) nem kell rajtszámot elhelyezni. 
A rajtszámpanel a Historic bajnokság futamain, a panel tetejéhez kapcsolódó, 15 cm 
magas és max. 50 cm széles reklámfelülettel (rajtszám csík) egészül ki, mely reklám 
a versenyzők részéről nem utasítható vissza. 
A rajtszámpanel a Historic Bajnokság futamain, a panel aljához kapcsolódó, 10 cm 
magas és 67 cm széles reklámfelülettel (rajtszám csík) egészül ki, mely reklám a 
versenyzők részéről nem utasítható vissza. 
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